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// WIJZIGINGEN

Plan:

Materialen:

Gelijkvloers, 1e verdieping

 Plan handelsruimte

1: Gevelsteen horizontaal, Metropolis Sonic Grijs
2: Gevelsteen verticaal, Metropolis Sonic Grijs
3: Aluminium buitenschrijnwerk met heldere beglazing, Annodic Brown
4: Spijltjes balustrade, Annodic Brown
5: Glazen valbeveiliging
6: Geperforeed strekmetaal, Annodic Brown
7: Aluminium dakrand, Annodic Brown

Legende voor inplantingsplan:

Houten terras
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1: Gevelsteen horizontaal, Metropolis
Sonic Grijs1.

2: Gevelsteen verticaal, Metropolis Sonic Grijs2.

3.

4.

5.

6.

3: Aluminium buitenschrijnwerk met heldere beglazing, Annodic Brown

4: Spijltjes balustrade, Annodic Brown

5: Glazen valbeveiliging

6: Geperforeed strekmetaal, Annodic Brown

7. 7: Aluminium dakrand, Annodic Brown
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Regenwater (RW)

Regenwater groendak (RWG)

Fecaliën (FEC)

Afvalwater (HHW)

Regenwater terras (RWT)

- Alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend
ingenieur stabiliteit;
- Alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende
aannemers;
- Bouwen volgens EPB 2020
- De plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering KB
7 juli 1994, gecoördineerde versie 7 december 2016;
- Rookmelders, apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604'
- Riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
worden door aannemer ruwbouwwerken;
- Alles wordt aangesloten op de bestaande riolering;
- Bij afbraakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden
gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
- Alle plannen dienen strikt opgevolgd te worden in functie van
bouwaanvraag.

REGENWATERPUT 10.000 LITER
aan te sluiten dakoppervlak:
 - dak : xx.xx
 aftappunten:
 - wasmachine
 - dienstkraan
 - toilet
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